
 
 

 

 

 
MALERARBEJDE – ”VESTERGADE 72, ÅRHUS” 

 

 

Gasbetonvægge: 

Fuldspartling x 2 Dalapro Lightning 

Grunding  Dyrup plastgrunder 

Opsætning af filt Aquafilt fra Vitrulan 

Maling x 3  Dyrup Robust 5, RAL 9010 

 

 

Gipsvægge - glasfilt: 

Ilægning af bånd  

Fuldspartling  Dalapro Lightning 

Grunding  Dyrup plastgrunder 

Opsætning af filt Aquafilt fra Vitrulan 

Maling x 3  Dyrup Robust 5, RAL 9010 

 

I vådrum er brugt vådrumssystem 

Maling x 3  Dyrup Robust 25, RAL 9010 

 

 

Gipslofter - filt: 

Ilægning af bånd  

Fuldspartling  Dalapro Lightning 

Grunding  Dyrup plastgrunder 

Opsætning af filt Aquafilt fra Vitrulan 

Maling x 3  Dyrup Robust 5, RAL 9010 

 

 

Træværk – fodlister, dørkarme mm.: 

Spartling  Letvægtsfiller onetime 

Maling  Blankett V 40 S-0502-y 

 

 

Rør/stål.: 

Grunder  Oliemaling 

Maling  Blankett V 40 (Ral 9010) 

 

 

Fugning.: 

Ved lister  Casco Akryl Basic. 

 


